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滁州职业技术学院成人高等教育
毕 业 设 计
课　　题：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
设计时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
班　　级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
学　　号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
姓　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
指导教师：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

完成日期：2013年  5 月  10 日
课题：两种液体混合搅拌装置的PLC控制系统
指导老师：杨思国（滁州职业技术学院机电工程系主任，副教授）
办公电话：3854551；电子邮箱：yangsiguo1963@126.com
附：     分组学生名单：

	第  组：指导老师  杨思国

	序号
	学号
	姓名
	性别
	联系方式

	1
	201108001
	许克伟
	男
	15855071260

	2
	201108002
	刘莹莹
	女
	15155010589

	3
	201108004
	杨旭冉
	女
	15715500623

	4
	201108005
	赵俊
	男
	13855064407

	5
	201108006
	蒋波
	男
	14790098099

	6
	201108007
	查永安
	男
	15212013286

	7
	201108008
	司武涛
	男
	14790097028

	8
	201108009
	娄俊
	男
	15955059085

	9
	201108010
	汪敏
	女
	13955029966

	10
	201108011
	吴云岚
	男
	15955012032

	11
	201108012
	唐保
	男
	14790098235

	12
	201108013
	朱方元
	男
	13013001736

	13
	201108014
	何俊杰
	男
	13349252338

	14
	201108015
	袁翔
	男
	13485758077

	15
	201108016
	许克伟
	男
	15056132023

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


毕 业 设 计 任 务 书
课题：两种液体混合搅拌装置的PLC控制系统
一、任务描述

1、液体搅拌装置
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图1 两种液体混合搅拌装置。

L1为低位液面传感器，L2、为中位液面传感器，L3为高位液面传感器。当液面达到传感器位置时，传感器送出ON信号，低于传感器位置时，传感器为OFF状态。Y1、Y2、Y3、为三个电磁阀，分别送入液体A、B和放出混合液体。M为搅拌电机。

2、控制要求

用PLC（可编程控制器）控制液体搅拌装置。控制要求如下：

1、启动搅拌器之前，容器是空的，液面传感器L1=L2=L3==OFF，各电磁阀门关闭Y1=Y2=Y3 =OFF，搅拌电机M=OFF。

2、按下启动按钮，搅拌器开始工作。阀门Y1打开，液体A注入容器。当液面经过传感器L1时，使L1=ON，并继续注入液体，直至液面达到L2时，L2=ON使Y1= OFF、Y2=ON，即关闭阀门Y1，停送液体A，打开阀门Y2，开始送入液体B。

3、当液面达到L3时，L3=ON。关闭Y2停送液体B。启动搅拌电机M，即Y2=OFF，M=ON开始搅拌。30秒后搅拌均匀，停止搅拌，即M=OFF。

4、当搅拌结束后，打开阀门Y3，即Y3=ON，开始放出混合液体。

6、当液面低于传感器L1时，L1=OFF。经10秒延时，容器中的液体放空，关闭阀门Y3，即Y3=OFF，系统自动进入下一个操作循环。

7、在工作过程中，按下停止按钮，搅拌器不立即停止工作，只有当前混合搅拌操作处理完毕后，才停止操作，即停在初始状态上。

二、设计报告要求

1.完整的设计任务书：封面、毕业设计任务书、设计内容和封底
2.构成系统的硬件选择
3.正确合理地进行输入输出通道分配
4.画出输入/输出接线图及相关的图纸

5.设计梯形图控制程序并编写指令语句表

6.简述系统的控制原理
7.设计体会

8.列出参考文献
设计时间安排
本次设计分为三个阶段，计划在四个月内完成，各阶段的设计内容时间安排如下：

第一阶段:．(2013. 1. 20～213. 2. 28)

第二阶段: (2013. 3. 1～2013. 4. 10)
第三阶段: (2013.4. 10～2013. 5.10)
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